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DE)Deutsch
olgende Richtlinien sind sorgfaltig durchzulesen und strikt zu beachten. Dieses speziell fiir Canyoning hergestellte Produkt
entbindet nichtvom personlichzutragendemRisiko.

WARNUNG

ede Person, die CE4Y Material jeglicher Art benutzt, ist personlich verantwortlich fir das Erlernen der richtigen Anwendung und
echnik. Jeder Benutzer Gbernimmt samtliche Risiken und akzeptiert die gesamte Verantwortung fiir alle Schaden und

Verletzungen jeglicher Art, welche wahrend der Benutzung von CE4Y-Artikeln resultieren. Der Hersteller lehnt jede Haftung im

Falle von Missbrauch und unsachgemassem Einsatz und/oder Handhabung ab. Diese Richtlinien sind hilfreich fur die richtige

Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle Falschanwendungen und Fehlermdglichkeiten aufgefihrt werden kénnen,

ersetzen sie niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung.

LAGERUNG UND TRANSPORT
Optimale Lagerbedingungen sind: Trocken, im Dunkeln, kiihl und ausserhalb von Transponb%héhnissen.

Vor direkter Strahlung, Chemikalien, Hitze (>30°C) und mechanischer Beschadigung geschdtzt.

REINIGUNG

Verschmutzte Produkte mit einem milden Synthetik-Waschmittel in handwarmem Wasser von Hand in der Badewanne oder mit
dem Schonprogramm fir Wolle in der Haushaltswaschmaschine reinigen. Gut spulen und im Schatten, ausserhalb direkter
Sonneneinstrahlung, trocknen (kein Waschetrockner / keine chemische Reinigung). Siehe Abb. 8aund 8b.

EINWIRKUNGEN VON CHEMIKALIEN R ) ‘ _ ) o

Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Sauren, ist unbedingt zu vermeiden, da diese das Produkt zerstéren kénnen.
Saureschadensind o oL . .
optischnichtsichtbar. Nach dem Kontakt mit Sduren (z.B. Autobatteriesaure)ist das Produkt sofort zu ersetzen. Siehe Abb. 9.
ZUBEHOR

Dieses Produkt darf nur mit geeigneten Abseilgerdten verwendet werden. CE4Y empfiehlt die Verwendungrdes Abseilgerats
Devil-8 oder Axe-8. Vermeiden Sie Abseilgerate, die sich wahrend des Abseilens lokal stark erhitzen, wie z. B. Tuber. Ausserdem
miussen diese Abseilgerate in einwandfreiem Zustand sein, um Beschadigungen des Seils zu vermeiden.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer kann im Voraus nicht genau berechnet werden, denn sie wird von zahlreichen Faktoren, wie
Gebrauchshaufigkeit,Behandlung, klimatische Einfliisse, etc. beeinflusst. Grundsatzlichmuss das Produkt sofort ersetzt werden:
—-nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) .

—-beiirreversiblen starken Verschmutzungen (z.B. Fette, Bitumen, Ole, etc.)

—-nach starker thermischer Belastung, Kontakt- oder Reibungshitze, so dass Verschmelzung oder Schmelzspuren sichtbar sind.
—-wennder Mantel beschadigtistund der Kern sichtbar wird

—-beistarken axialen und/oder radialen Verformungen und Deformationen (z.B. Versteifungen, Knickstellen)

—-wennder Mantelhohen Verschleiss (Abrieb/Pelzbildung) aufweist

—-wenndie maximale Lebensdauerangabe tiberschrittenist

A te fiir die 3

—-Seltenbenutztund optimal gelagert(Ix oder 2xim Jahr): max. |0 ?hre
—-Gelegentlichbenutztund optimal gelagert (Ix pro Monat): bis zu 7 Jahre
--Regelmassig benutztund optimal gelagert (3x pro Monat): bis zu 5 Jahre
—-Haufigbenutztund optimal elagertilxpro Woche): biszu 2 Jahre
—-Standigbenutzt (fasttaghch%; biszulJahr

ACHTUNG

Die Festigkeitsangaben (Siehe Abb. 2a und 2b) beziehen sich auf neue, unbenutzte Seile, welche unter idealen Bedingungen
geprift wurden. Unter aussergewdhnlichen Bedingungen und Einfliissen kann die Festigkeit des Seils bis in kritische Bereiche
abnehmen! Vereisung reduziert die Festigkeit, scharfe Kanten konnen bei starker Scheuerbelastung zum Riss des Seils fuhren.
Knoten im System reduzieren die Zugfestigkeit erheblich (Siehe Abb. 2a und 2b). Benutzung und UV-Strahlung fuhren zur
Reduktion der Zugfestigkeit. Hat der Anwender auch nur den geringsten Zweifel hinsichtlich der Sicherheit des Produktes, ist
diesesunverzuglich auszutauschen!

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Hyperstatisches Seil fir Abseilmandver und Rettungstechniken im Canyon.

Aufgrund der speziellen Materialien und der hyperstatischen Eigenschaft des Seils darf das Produkt nicht Giber seine Grenzen
hinaus belastet und ausschliesslich zu dem Zweck verwendet werden, fiir den es entworfen wurde. Das Seil sollte nurim nassen
Zustand benutzt werden da die hochfesten Fasernnicht starker Hitze ausgesetzt werden diirfen.

Dieses Produkt darf nur von geschulten und erfahrenen Personen verwendet werden, die in dem Um%ang mit hyperstatischen
Seilen gewohntsind. Es kannzum Abseilenim Einzelstrang undim Doppelstrang benutzt werden. Siehe Abb. 3a/3b.

Beim Abseilen im Einzelstrang darauf achten, dass das Seil am Umlenkpunkt korrekt blockiert und mit dem Abzugseil verbunden
wurde. Siehe Abb. 4a, &b, 4c.

Vermeiden Sie unter allen Umstanden scharfkanten- oder Textil auf Textil Belastungen. Das Verbinden zweier Seile soll mit einem
Sackstich erfolgen, welcher durch einen zweiten Sackstich abgesnchertt\;élrg,wenn eide Seilstrange hoher Belastung ausgesetzt

sind. Esistwichtig alle Seilstrange des Knotens gut anzuziehen! Siehe Abb.
BeiNichtbeachtungder Hinweise besteht Lebensgefahr!

EINSCHRANKUNG IM GEBRAUCH

Das Seil darf nicht als Sicherungsseil zum Klettern verwendet werden. Vermeiden Sie unter allen Umstanden eine Dynamische

Sturzbelastungin das Seil. Siehe Abb. 6/ 7. Eine professionelle Einweisung im Umgang mit hyperstatischen Seilen ist erforderlich!

gberprufen Sie |():Iie Kompatibilitat dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems (Kompatibilitat = funktionelles
usammenspiel).

BeiNichtbeachtung der Hinweise besteht Lebensgefahr!

(FR)French , 3 ,
Les directives suivantes doivent étre lues attentivement et strictement respectées. Ce produit, spécialement fabriqué pour le
canyoning, ne vous libére pas durisque personnel.

AVERTISSEMENT X

Toute personne qui utilise le matériel CE4Y, quel qu'il soit, est personnellement res?onsable de I‘anrenﬁssa%]e de 'application et
de la technique correcte. Chaque utilisateur assume tous les risques et accepte la responsabilité pleine ef entiere de tous les
dommages et blessures de toute nature résultant de l'utilisation des articles de CE4Y. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de mauvaise utilisation et d'usage et/ou de manipulation incorrecte. Ces directives sont utiles pour l'utilisation correcte de ce
produit. Cependant, comme tous les abus et erreurs possibles ne peuvent pas étre répertories, ils ne peuvent jamais remplacer les
connaissances, laformation, I'eﬁperlence etlaresponsabilité personnelle de chacun.

LESTOCKAGEET LE TRANSPOR R ) .
Les conditions de stockage optimales sont: Sec, sombre, frais et a l'extérieur des conteneurs de transport. Protéger des radiations
directes, des produits chimiques, de la chaleur (>30°C) etdes dommages mécaniques.

NETTOYAGE

Nettoyez les produits souillés avec un détergent synthétique doux dans de ['eau tiede a la main dans une baignoire ou avec le
programme doux pour la laine dans une machine a laver domestique. Rincez bien et séchez a l'ombre, al'abri de [a lumiere directe
du so\ellé asde seche—lln_lgenineﬁoyageasec).\/oirﬁq.Ba et8b.

LESEFFETSDESPRODUITS CHIMIQUE L i

Le contact avec des produits chimiques, en particulier les acides, doit &tre évité a tout prix, car ceux-ci peuvent détruire le produit.
Les dommages dus a ['acide sont non visjbles a l'oeil. Aprés un contact avec des acides (par exemple ['acide d'une batterie de
voiture), le produit doit étre remplacé immeédiatement. Voir fig. 9.

ACCESSOIRES

Ce produit ne doit &tre utilisé qu'avec des descendeurs appropriés. CE4Y recommande d'utiliser le descendeur Devil-8 ou Axe-8.
Evitez les descendeurs qui chauffent fortement localement pendant la descente, comme les tubers par exemple. De plus, ces
descendeurs doivent &tre en bon état pour éviter d'endommager la corde.

LADUREEDEVIEUTILEETLAMISEAUREBUT , ,
Ladurée de vie ne peut étre calculée precisement al'avance car elle est influencée par de nombreux facteurs tels que la fréquence
d'utilisation, le traitement, les influences climatiques, etc. En principe, le produit doit étre remplacé immédiatement :
—-apresune forte chute (contrainte mécanique extreme) . .

—-lorsde salissures lourdesirréversibles (par exemple graisse, bitume, huile, etc.) . .
-= atpre%ime forte contrainte thermigue, une chaleur de contact ou de frottement, de sorte que la fusion ou des traces de fusion
sontvisibles

—-lorsque 'enveloppe estendomma?ée et/ouguelenoyaudevientvisible

—-encasdefortes déformations axiales et/ouradiales (par exemple, raidissement, flambage)

--sila ganr}e présente une forte usure (abrasion/formation de labande)

—-siladurée devie maximale spécifiée est dépassée

Valeurs de réf ce pour ladurée d'exploitation:
—-Rarementu’ etstocké optimale (Ixou2xpar an
—-Usage occasionnel et stocke optimale (Ix par mois,
—-Utilisé régulierementet stocké opﬂmaleé X par mo
—-Fréquemment utilisé et stocke optimale (Ix par sem :
—-Constamment utilisé (presque quotidiennement):jusqu'alan

ATTENTION

Les spécifications de résistance (voir fig. 2a et 2b) se référent a des cordes neuyves et non utilisées qui ont été testées dans des
conditions idéales. Dans des conditions et des influences exceptionnelles, la résistance de la corde peut diminuer jusqu'a des
zones critiques ! Le gel reduit la résistance, les arétes vives peuvent provoquer la rupture de la corde si elle est soumise a une
abrasion importante. Les nceuds dans |e systéme réeduisent considerablement la résistance a la traction (voir fig. 2a et 2b).
L'utilisation et le rayonnement UV entrainent une réduction de la résistance a la traction. Si l'utilisateur a le moindre doute sur la
securite du produit, il doit tre remplacé immédiatement !

UTILISATION PREVUE . X

Corde hyperstatique pour les manceuvres de descente en rappel et les techniques de sauvetage dans le canyon. En raison des
matériaux spéciaux et des propriétés hyperstatiques de la corde, le produit ne doit pas étre chargé au-dela de ses limites et doit
&tre utilisé exclusivement pour l'usage pour lequelil a été concu. La corde ne peut étre utilisée qu'aI'état humide, car les fibres tres
résistantes ne doivent pas étre exposees a une forte chaleur. Ce produit ne doit &tre utilisé que par des personnes formées et
expérimentées, habituees a travailler avec des cordes hyperstatiques. Il peut étre utilisé pour la descente en rappel en brin simple
ouenbrindouble. Voirfig.3a/3b.

Lors d'unrappel en brin simple, s'assurer que la corde est correctement bloquée au point de déviation etreliée ala corde de rappel.
Voirfig. &4a, &4b, 4c. Entoutes circonstances, évitez les frottements sur arétes vives ou textiles sur textiles.

Les deux cordes doivent &tre reliées par un nceud de simple. Idéalement, un deuxiéme nceud de simple (nceud d'arrét) doit étre
\r}o_u? efr‘) SECOEL)JI'S siles deux brins de la corde sont exposés a des charges slevées. Il estimportant de serrer tous les brins du nceud!
oirlafigure 5.

Lenon-respect desinstructions peut entrainer un danger de mort!

LES RESTRICTIONS D'UTILISATION o )

La corde ne doit pas étre utilisée comme corde de sécurité pour 'escalade. En toutes circonstances, évitez les charges dynamiques
de chute dans la corde. Voir fig. 6 / 7 Une formation professionnelle a l'utilisation des cordes hyperstatiques est nécessaire !
Vérifiezla comEatib‘ilite de ce produit avec les autres éléments de votre systeme (compatibilite = interaction fonctionnelle).
Lenon-respectdesinstructions peut entrainer undanger de mort!

EN) English
!fhe following guidelines must be read carefully and strictly observed. This product, which has been specially manufactured for
canyoning, does notrelease you from the personalrisk.

WARNING

Every person using CE4Y material of any kind is Fersonally responsible for learning the correct application and technigue. Each
user assumes all risks and accepts full and complete responsibility for all damage and injury of an\{]kmd resulting from the use of
CELY items. The manufacturer declines all liability in the event of misuse and improper use and/or handling. These guidelines are
helpful for the correct use of this product. However, as not all misuse and possible errors can be listed, they can never replace own
knowledge,trainin%\,‘experience and personal responsibility.

STORAGE AND TRANSPOR

Optimal storage conditions are: Dry, dark, cool and outside of transport containers. Protect from direct radiation, chemicals, heat
(>30°C)and mechanical damage.

CLEANING

Clean soiled products with a mild synthetic detergent in lukewarm water by hand in the bathtub or with the gentle proFram for

%voofliin éhe hodussghold washing machine. Rinse well and dry in the shade, out of direct sunlight (no tumble dryer / dry-cleaning).
eefig.8aand8b.

EFFECTSOF CHEMICALS A , ) )
Contact with chemicals, especially acids, must be avoided at all costs as these can destroy the product. Acid damages are optically
notvisible. After contact with acids (e.g. car battery acid) the product must be replaced immediately. See fig. 9.

ACCESSORIES

This product may only be used in conjunction with suitable descenders. CE4Y recommends the use of the Devil-8 or Axe-8
descender. Avoid descenders that heat up extensive during descent such as Tubers. In addition, these descenders must be in
perfect conditionto preventdamageto therope.

SERVICELIFE AND DISCARD

The service life cannot be calculated precisely in advance because it is influenced by numerous factors such as frequency of use,
treatment, climatic influences, etc. In principle, the product mustbe replaced immediately:

~=afterahardfall (extreme mechanical stress)

-~ farirreversible heavy soiling (e.g. grease, bitumen, oil, etc.) . . o

—- afterstrong thermal'stress, contact or frictional heat, so that fusing or traces of melting are visible

—--whenthe sheathingis damaged and the core becomes visible

-- i g axial and/or radial deformations and deformations (e.g. stiffening, buckling)
the jacket shows high wear (abrasion/furring)

—-ifthe maximum service life specification is exceeded

Reference values for the service life:

—-Rarely used optimally stored (Ix or 2x per year): max. |0 years
—-Occasionally used optimally stored (Ix per month): up to 7 years
——Regularly used opnrnaHY stored (2x permonth): up to Syears
--Frequently used optimally stored (Ix per week): upto 2 years
—-Constantly used (almost daily): up tolyear

ATTENTION

The strength data (see fig. 2a and 2b) refer to new, unused ropes which have been tested under ideal conditions. Under
exceptional conditions and influences, the strength of the rope can decrease to critical levels! Icing reduces the strength, sharp
edges can cause the rope to break under heavy abrasion. Knots in the system reduce the tensile strength considerably (See Fig. 2a
and 2b). Use and UV radiation lead to a reduction in tensile strength. If the user has even the slightest doubt about the safety of the
product, itmust be replaced immediately!

INTENDED USE

Hyper static rope for abseiling maneuvers and rescue techniques in the canyon. Due to the special materials and hyper static
properties of the rope, the product must not be loaded beyond its limits and must be used exclusively for the purpose for which it
was designed. The rope may only be used in a wet condition as the high-strength fibers must not be exposed to intense heat. This
product may only be used by trained and experienced&ersons who are used to working with hyper static ropes. It can be used for

single strand and double strand abseiling. See fig. 3a /

When abseiling in single strand, make sure that the rope has been correctly blocked at the deflection point and connected to the
haul-offrope. Seefig. &+a, 4b, 4c.

Avoid sharp- dged or textile-on-textile loads under all circumstances. The joi‘nin? of tworopes should be done with a sack stitch,
\;ivhl%lhsls Sﬁcuge by a second sack stitch if both rope strands are exposed to high [oads. It is important to tighten all strands of the
not!Seefig.5.

Failure to follow the instructions may resultin danger to life!

LIMITATIONIN USE

The rope must not be used as a safety rope for climbing. Avoid dynamic falls into the rope under all circumstances. See Fig. 6/ 7.
Professional instruction in the use of hyperstatic ropes is required! Check the compatibility of this product with the other elements
of your system (compatibility = functionalinteraction).

Thereisadangertolifeif theinstructions are not followed!

ES)Espaiiol
£as siguientes directrices deben leerse atentamente y respetarse estrictamente. Este producto, especialmente
fabricado paraeldescenso de barrancos, no exime al usuario de ningunriesgo personal.

ADVERTENCIA » . o

Cada persona gue utilice un equipo CE4Y de cualquier tipo es personalmente responsable de aprender el uso y la

tecnica correctos. Cada usuario asume todos los ries 05¥acepta_la plena responsabilidad por cualquier dafo o lesion

de cualquier tipo gue resulte del uso de los articulos CE4Y. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de uso y

manipulacion indebidos. Estas directrices son utiles para el usp correcto de este Eroducto. Sinembargo, dado guenose
ueden enumerar todos los errores y las aplicaciones erroneas, nunca sustituyen a sus propios conocimientos,
ormacion, experienciay responsabilidad personal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ) )

%_as condtluones optimas de almacenamiento son: Seco, en la oscuridad, fresco y alejado de los contenedores de
ransporte. o L _ L

Protegido de laradiacidndirecta, los productos quimicos, el calor (>30°C) y los dafios mecanicos.

LIMPIEZA . -

Limpie los productos sucios con un detergente sintético suave en agua tibia a mano en la bafiera o con el programa
suave para lana en la lavadora, doméstica. Aclarar bien y secar a [a sombra, fuera de la luz solar directa (no usar
secadora/nolimpiarenseco). Véanse las figuras 8ay 8b.

EFECTOS DELOS PRODUCTOS QUIMICOS . X L .
Debe evitarse a toda costa el contacto con productos guimicos, especialmente los acidos, ya que pueden destruir el
producto. El dafio del acido es no es visible. En caso de contacto con acidos (por ejemplo, acido de bateria de coche),
sustituya elproductoinmediatamente. Vease lafigura 9.

ACCESORIOS

Este producto solo debe utilizarse con un equipo de descenso adecuado. CE4Y recomienda el uso del descensor Devil-
8 0 Axe-8. Evite los descensores que se calientan localmente durante el descenso, como el Tuber. Ademas, estos
descensores deben estar en perfecto estado para evitar que se danelacuerda.

LAVIDAUTILY LEDESCARTE . _

La vida util no puede calcularse con precision de antemano, ya que en ella influyen numerosos factores como la
frecuencia de uso, el tratamiento, las influencias climaticas, etc. El producto debe sustituirse inmediatamente. En
principio, el producto debe ser sustituido inmediatamente

--después de unafuerte caida (tension mecanica extrema) } )

--encasqde suciel admtensan;rev_ersnble(Porejemplo,gras_a,betun,aceltes,etc.) B B
»fdglspuesdeunfuerteestrestermlco, contactoo calor por friccion, de modo que [a fusién o las huellas de la fusién son
visibles.

»—5|Iacub|ertaestédaﬁada¥elnucleosehacewsnble ) . . -

-- en caso de fuertes deformaciones axiales y/o radiales y deformaciones (por ejemplo, rigidez, pandeo)
--silachaquetapresentaungrandesgaste (gbrasion/desgaste)

--sise superalaespecificacion devida utilmaxima

Valoresindicativos de lavidautil: L X N X N

--Usopoco frecuentey almacenamiento 6ptimo (16 2 veces al afo); max. |0 afios

--Usoocasjonaly almacenamiento optimo (I vez al mes): hasta 7 anos
--Usoregularyalmacenamiento optimo (3 veces almes):hasta5anas _

--Uso frecuentey almacenamiento optimo (I vez por semana): hasta 2 afios

--Uso constante(casidiario): hastalafio

ATENCION _ o, ) ) . _

Los datos de resistencia (véanse las figuras 2a y 2b) se refieren a cuerdas nuevas, sin usar, gue han sido probadas en
condiciones ideales. En condiciones e influencias excepcionales, la resistencia de la cuerda puede disminuir hasta
niveles criticas. La escarcha reduce la resistencia, los bordes afilados pueden hacer que la cuerda se rompa ante una
fuerte abrasion. Los nudos en el sistema reducen considerablemente la resistencia a |a traccion (ver Fig. 2ay 2b). Eluso
y laradiacion UV provocan unareduccion de aresistencia a la traccion. Si el usuario tiene lamas minima duda sobre la
seguridad del producto, jdebe sustituirloinmediatamente!

USOPREVISTO, i X L _,
Cuerda hiperestaticaparamaniobras derapely técnicasderescate enle cafion.

Debido a los materiales especiales y a la naturaleza hiperestatica de la cuerda, el producto no debe someterse a un
esfuerzo superior a sus limites y solo debe utilizarse para el fin para el que fue disefiado. La cuerda solo debe utilizarse
cuando esté mojada, ya _l?_ue las fibras de alta resistencia no deben exponerse al calor intenso.
Este producto solo Aebe ser utilizado por personas formadas y experimentadas que estén acostumbradas a manejar
cuerdas hiperestaticas. Se puede utilizar para el rapel de una o dos cuerdas. Véase la figura 3a / 3b.

Cuando se realiza un descenso en rapel en un solo ramal, hay que asegurarse de gue la cuerda se ha blogueado
correctamente en el punto de desviacion y se ha conectado a la cuerda de izado. Veanse las figuras 4a, 4b y Lc.
Evite en cualquier caso las cargas con bordes afilados o con textiles. La union de dos cuerdas debe hacerse con una
puntada de saco, que se asegura con una segunda puntada de saco si ambos cabos de la cuerda estan expuestos a
grandes cargas. Es importante apretar bien todas las hebras del nudo. Vease la figura 5

Leincumplimiento de lasinstrucciones puede poneren peligro lavida.

RESTRICCIONDEUSO . ) , L )
La cuerda no debe utilizarse como cuerda de seguridad para escalar. Evite las caidas dinamicas en la cuerda bajo
cualquier circunstancia. Vease la Fig. 6/ 7. jSe requiere instruccion profesional en el uso de cuerdas hiperestaticas!
Compruebe la compatibilidad de esfe producto con los demas elementos de su sistema (compatibilidad = interaccion
funcional). Hay peligro de muerte sino se siguen lasinstrucciones.



