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(DE)Deutsch
Folgende Richtlinien sind sorgfaltig durchzulesen und strikt zu beachten. Dieses speziell fir den Bergsport und Canyoning hergestellte Produkt entbindet nicht
vom personlich zutragendemRisiko.

WARNUNG

Dieses Produkt darf nur von kompetenten Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer
kompetentenund Person stehen

Jeder Benutzer tibernimmt samtliche Risiken und akzeptiert die komplette Verantwortung fiir alle Schaden und Verletzungen jeglicher Art, welche wahrend der
Beniitzung mit diesemn Produkt resultieren. Der Hersteller lehnt jede Haftung im Falle von Missbrauch und unsachgemassem Einsatz und/oder Handhabung ab.
DieseRichtlinien sind hilfreich fiir dierichtige Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle Falschanwendungen und Fehlerméglichkeiten aufgefuhrt werden
kénnen, ersetzen sie niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung.

Vordem Gebrauch dieser Ausriistungmussen Sie:

-Die Gebrauct lesenund verstehen.

-Fachgerechtzurrichtigen Benutzung derAusmstung ausgeb\\detseln

- Sichmitlhrer Ausriistt "\"ver(raufmach n, di 1kennenlernen.

-Diemitdem Einsatz 5
DieNichtberiicksic hnureiner dieser kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod fiihren. Sie sind fiir Inre Handlungen, Entscheidungen
und fiir Ihre Sicherheit erantwortich umd {ragen die Konsequenzen. Wenn Se nicht n der Lage sind, iese Verantwortung 2u ubernehmen, ader wenn Sie die
Gebraucf htrichtig istungnicht.

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Hyperstatische Reepschnurnach EN 564 fir i i \bverund d [ letscher.

Zugfestigkeit siehe Abb. 2:

Statische Festigkeit ohne Endverbindung: 20 kN.

Statische Festigkeit mit Achterknoten an den Enden: Il kN.

Statische Festigkeit als Schli 1mit einem Sackstich mit Blockier-Knoten): 13.5kN.

Aufgrund der speziellen Materialien und der hyperstafischen Eigenschaft der Reepschnur darf das Produkt nicht tiber seine Grenzen hinaus belastet und

ausschliesslich zu dem Zweck verwendet werden, fiir den es entworfen wurde. Dieses Produkt darf nur von geschulten und erfahrenen Personen verwendet
rden, diein dem Umgang mit Durchmesser gewohntsind.

Anseilen am Gletscher: Das Anseilen am Gletscher empfiehit sich fiir Seilschaften von zwei bis ca. fiinf Personen. Bremsknoten im Seil erleichtern das Halten eines
Sturzes, erschweren aber die Spaltenrettung. Achten Sie immer auf einen straffen Seilverlauf ohne Schlaffseil. Siehe Abb. 3.

Abseilen: Die Slick-Line6.0 am Fixpunkt bis zur Seilmitte durch den Abseilring fadeln und am Doppelstrang abseilen. Siehe Abb.4. Im alpinen Gelande wird
empfohlen die Seilenden mit einem Knoten zu versehen. Fiir das Abseilen muss ein geeignetes Abseilgerat, welches sich fiir diesen Seildurchmesser eignet,
verwendet werden.

Muss die Slick-Line6.0 filr eine lange Abseildistanz mit einem zusatzlichen Seil (zweite Slick-Line6.0 oder Kletterseil mit einem unterschiedlichen Durchmesser)
verbunden werden, so darf dies nur mit geeigneten Knoten erfolgen. Der dazu geeignete Knoten ist hierfiir der Sackstich mit zusatzlichem Blockier-Knoten. Siehe
Abb.5a / 5b. Andersartige Knoten konnen zum Uberschlagen der Knoten oder zum Durchrutschen des Seils fiihren! Achtung: Wenn die Slick-Line6.0 mit Seilen
grosserer Durchmesser verbunden wird, immer das dickere Seil durch den Fixpunkt fadeln und auch daran abseilen. Abb.6a/ 6b/ 6¢

KENNZEICHNUNG AM PRODUKT

Siehe Abb. .

LAGERUNG UND TRANSPORT

Optimale L: \gungen sind: Trocken, im Dunkeln, kiihl und on Transpol

Vordirekter Strahlung, Chemikalien, Hitze (>30°C) und mechanischer Beschadigung geschiitzt.

REINIGUNG

VErschmutZ(E ondukte mwemem milden Synthetik-Waschmittelin handwarmem Wasser von Hand in der Badewanne oder mit dem Schonprogramm fiir Wolle

igen. Gutspilenundim Schatten, a Sonneneinstrahlung, trocknen (kein Waschetrockner / keine chemische
Remlgung) Siehe Abb. 74 und 7b.

VON CHEMIKALIEN
Der Kontakt mit Chem i Sauren, istunbedingt zu dadi das Produk onnen. Saureschaden sind
optischnichtsichtbar.Nach mitSauren(z.B. Autobatteries3 dasProduklsoionzuersetzen Siehe Abb. 8.
ZUBEHOR
Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausriistungsgegenstanden verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 fir persdnliche
Schutzausriistung (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten. Nur mit icl htung: Angabe

des Seildurchmessers auf dem Sicherungsgerat beachten!). Berger empfiehlt die Verwendung eines Abseilachters mit der Méglichkeit zur
Bremsstufenregulierung. Alle sicherheitstechnischen Produkte und Ausriistungsgegenstande der persénlichen Ausriistung, die in direkter Verbindung mit der
Slick-Line6.0 angewendet werden (z.B. Abseil- und Sich Karabiner, Sc if den Durchmesser und den Seiltyp abgestimmt sein und
den jeweiligen Normen und Richtlinien entsprechen. Zudem miissen sich d 1star ustand befinden, damit keine
Verletzung des Seils auftreten kann.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG
Die Lebensdauer kann im Voraus nicht genau berechnet werden, denn sie wird von zahlreichen Faktoren, wie Gebrauchshaufigkeit, Behandlung, klimatische
Einflusse, etc. beeinflusst. Grundsatzlich muss das Produkt ersetzt werden:
wenndas Seil >0 Jahrealtist
nacheinem harten Sturz(ex(reme mechamsche Belastung)
ei en (z.B. Fette, Bitumen, Ole, etc.)
nach starkev(hevm\s(herBe\astung, Kontaki- uder Reibungshitze, so dass Verschmelzung oder Schmelzspuren sichtbar sind.
wenn der Mantel beschadigtistund der Kern sichtbar wird
beistarken axialenund/oder radialen Verformungen und Deformationen (2.8. Versteifungen, Knickstellen)
wenn der Mantel hohen Versc
enr ebensdal hrittenist

ACHTUNG
Durch die hochstatischen fasern kann das Seil keine Sturzenergie absorbieren. Die Slick-LINE6.0 ist eine hyperstatische Reepschnur, sie kann keine Sturzenergie
aufnehmen und darf nicht alsKletterseil verwendet werden. Abb. 9a/ 9b

Mitder Slick-Line6.0 niemalsim Einfachstrang abseilen! Vermeiden Sie unter allen Umstanden schar der Textilauf Textil 1gen.

Die Festigkeitsangaben beziehen sich auf ein neues unbenutztes Seil, welches unter idealen Bedingungen gepriift wurden. Unter aussergewohnlichen
Bedingungen und Einflissen kann die Festigkeit des Seils bis in kritische Bereiche abnehmen! Vereisung reduziert die Festigkeit, scharfe Kanten kénnen bei starker
Scheuerbelastung zum Riss des Seils fuhren. Benutzung, Knoten und UV-Strahlung fiihren zur Reduktion der Zugfestigkeit. Hat der Anwender auch nur den
geringsten Zweifel hinsichtlich der Sicherheit des Produktes, ist dieses unverziglich auszutauschen!

BeiNichtbeachtung der Hinweise besteht Lebensgefahr!



(EN) English

glish
The following guidelines must be read carefully and strictly observed. This product, specially manufactured for mountain sports and canyoning, does not relieve
the user of any personal risk.

WARNING

This product may only be used by competent persons ypersonsunderthe direct supervision and visual control of acompetent person.

Each user assumes all risks and accepts full responsibility for any damage or injury of any kind resulting from use of this product. The manufacturer disclaims all
liabilty inthe event of misuse and improper use and/or handling. These guidelines are helpful for the correct use of this product. However, asitis not possible to list
allmisapplicatior foryouro training, 1c alresponsibility.

Before using this equipment, youmust:

-Readand understand the instructions for use completely.

-Be professionally trained to use the equipment correctly.

-Become familiar withyour equipment; its cauabllmes and limitations.

-Understand and accept therisks associated withits u:

Failure to heed even one of these warnings can resun m senous injury or even death. You are responsible for your actions, decisions and for your safety, and you will
bearthe consequences. If youare unable to accept this responsibility, or if you have not properly understood the instructions for use, donot use this equipment.

INTENDED USE
Hyper staticrope according to EN 564 for a pull line, abseiling and roping up on glacier traverse.
Tensile strength see fig.

Static strength withoutend connection: 20 kN.

Static strength with figure-of-eight knots atthe ends: I kN.

Static strength as asling (closed with a sack stitch with blocking knot): 13.5kN.

Due to the special materials and the hyper static property of the cord, the product must not be loaded beyond its limits and must only be used for the purpose for

whichitwas designed. This product may only be used by trained and usedtohandling neterropes.
Roping up on the glacier: Roping up on the glacier is recommended for rope teams of two to about five people. Brake knots in the rope make it easier to hold a fall,
butmakec ore difficult. Al ke sure that the rope is tight and without slack. See fig. 3.

Abseiling: Thread the Slick-Line6.0 at the fixed pomnhrough me absew\ rmg to the middle of the rope and abseil on the double strand. See Fig.4. In alpine terrain, it
isrecommendedtotieaknot attheends of the rope. A uitable for neter must be used for abseiling.

If the Slick-Line6.0 has to be connected with an add\ilonal rupe (second Sllck Line6. 0 or (Ilmb\ng rope with a different diameter) for a long abseil distance, this
may only be done The or thisis dbend dditional blocking knot. See fig.5a/ 5b. Other knots can lead to the knots

overturning or the rope slipping! Attention: When connemng the Slick-Line6.0 with ropes of larger diameters, always thread the thicker rope through the fixed
pointandalsoabseilonit.Fig.6a/6b/6c

MARKING ONTHEPRODUCT
Seefig.

STORAGE AND TRANSPORT
Optimal storage conditions are: dry, in the dark, cool and outside transport containers.
Protected from direct radiation, chemicals, heat (>30°C) and mechanical damage.

CLEANING
Clean soiled products with a mild synthetic detergent in lukewarm water by hand forwoolinthe washing
machine. Rinse well and dry in the shade, out of direct sunlight (no tumble dryer / no drycleamng) Seeﬁg Ta and7b

EFFECTS OF CHEMICALS
Contactwith chemicals, especially acids, must be avoided at all costs as they can destroy the product. Acid damage s
notvisually visible. After contactwith acids (e.g. car battery acid), replace the productimmediately. Seefig. 8.

ACCESSORIES

This product may be used in conjunction with other equipment that complies with the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425. The
individual guidelines must be observed. Use only with suitable belay devices (Attention: Note the rope diameter specification on the belay device!). Berger
recommends the use of an abseil device with the possibility of brake level requlation. All safety-related products and items of personal equipment used in direct
connection with the Slick-Line6.0 (e.g. abseiling and belay devices, carabiners, slings) must be matched to the diameter and type of rope and comply with the
relevantstar In addition, t equipment must be in perfect condition so thatno damage to the rope can occur.

SERVICE LIFE AND DISCARDING

The servwcehfecanno!beca\cu\atedexacﬂym advance, because itis influenced by numerous factors, such as frequency of use, treatment, climatic influences, etc.
Basically, the product must bereplac:

whentheropeis >0 yearsold

afterahardfall (extreme mechanical stress)

incase of irreversible heavy sailing (e.. grease, bitumen, oils, etc.)

afterhea ontactorfric 0 thatfusion or traces of fusion are visible
ifthe rope sheath is damaged and the core becomes visible
\?caseofstrongaxm\and/orradla\deformanonsanddeformanons(eg stiffening, buckling)

if the rope sheatt ing)
--ifthemaximum service life specification has been exceeded

ATTENTION
Due to the highly static fibres, the rope cannot absorb fall energy. The Slick-LINEE.O is a hyper static cord, it cannot absorb fall energy and must not be used as a
climbingrope. Fig. Sa/

Never abseil with the Slick-Line6.0 on void st d textileon underall circumstances.

The strength specifications refer to a new, unused rope that has been tested under ideal conditions. Under exceptional conditions and influences, the strength of
the rope can decrease to critical levels! Icing reduces the strength, sharp edges can cause the rope to break under heavy abrasion. Use, knots and UV radiation lead
toareductionintensile strength. If the user has even the slightest doubt about the safety of the product, it must be replaced immediately!

Thereisadanger tolifeif the instructions are not followed!

BeiNichtbeachtung der Hinweise besteht Lebensgefahr!



(FR)French
Les directives suivantes doivent étre lues attentivement et strictement respectées. Ce produit, spécialement congu pour les sports de montagne et le canyoning,
n'empéche pas l'utilisateur de prendre des risques personnels.

AVERTISSEMENT

Ceproduit ne doit étre utilisé que par des personnes compétentes ousous| \ce directe etle contrale visuel d'une personne ¢

Chague utilisateur assume tous les risques et accepte I'entiére responsabilité de tous les dommages et blessures de toute nature résultant de lutilisation de ce
produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'abus et dutilisation et/ou de manipulation inappropriée. Ces dwredlves sont utiles pour une utilisation
correcte de ce produit. Toutefois, commeil n'est p: orrecteset I/ eremplacentjamais
les connaissances, la formation, I'expérience et laresponsabilité personnelle.

Avantdtiliser cet quipement, vous devez:

-Lire etcomprendre entierement le mode d'emploi.

-Etreforméa \’unllsanon correctede l'éumuemem

-Se ec ipement, ilités et ses limites.

- Comprendre eta(cepter lesrisques Jigs 3sonufilisation.

Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut entrainer des blessures graves, vo\re \a mort. Vous étes responsable de vos actions, de vos décisions et de
votre sécurité et vous en assumez les conséquences. Si vous ' cette ou sivous n'avez pas bien compris les consignes
dutilisation, n'utilisez pas cet équipement.

UTILISATION CONFORME A L'USAGE PREVU

ordelef pourlac [ dedescenteetl'encordement sur glacier.
sistance 3 atraction: voirfig.2:

nc 20kN.

S\S'an(es(a(lqueavetnu&uden hu\lauxex'reml(es IIkN.

tanc parunpoint nc deblocage):13.5kN.

DIDDO

Enraison des matériaux spéciaux et des propriétés hyperstatiques de la cordelette, ce produit ne doit pas étre soumis a des charges dépassant ses limites et doit
&tre utilisé exclusivement aux fins pour lesquelles il a été concu. Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes formées et expérimentées, habituées a
manipuler des cordes de faible diamétre.

Encordement sur glacier : l'encordement sur glacier est recommandé pour des cordées de deux a cing personnes environ. Les nceuds de freinage dans la corde
facilitentl'arrét d'une chute, mais rendent le sauvetage en crevasse plus difficile. Veillez toujours & ce que la corde soit bien tendue, sans mou. Voir fig. 3.

Descendre enrappel: Enfiler la Slick-Line 6.0 au point fixe jusqu'au milieu de lacorde atravers ¢ in.Voir fig. 4. Enterrain
alpm He trec é d'équiper| dela corde d'un nceud. Pour la descente en rappel, ||famu'mserundescenueurappropne,adaprea(eduame're
SllaSllck Line 6.0 doit étre rel eaunecordesupplememalre(deuxlemesnck Line6. Ooucordedescaladed'ur" et érent) pour une long ede
descente, celane peutse faire g Lenceudlepl unnceud de blocage supplémentaire, Voir

fig. 5a/ 5b. Tout autre type de nceud pem et Ehevachemmen S e oo glissement de la corde ! Attention: si la Slick-Line 6.0 est reliée & des
cordes de plus grand diamétre, l faut toujours enfiler a corde la plus épaisse dans le point fixe et descendre en rappel sur ce brin. Fig. 63/ 6b/ 6¢

MARQUAGE SURLEPRODUIT
Voirfig.|.

STOCKAGEET TRANSPORT

Les conditions de stocl :Dan droit sec, dansl'obscurité, au frais et récipientde transport.

Al'abrid onsdirects du soleil, protégé chimiques, de la chaleur (>30°C) et des dommages mécaniques.

NETTOYAGE

Nettoyer les produits sales avec une lessive synthétique douce dans de l'eau tiede, alamain dans la ba\gnoxre ou avec le programme délicat uourla \ame dansla
machine alaver domestique. Bienrincer etsécher & 'ombre, horsdelalu teduso he-linge/ ). Voirfi

EFFETS DES PRODUITS CHIMIQUES

IIfaut. nentéviter le contact avec himiques, en particulier les acides, carils peuvent défrurelep Les ausésparles acides

ne sontpas apparents visuellement. Aprés un contact avec des acides (p. ex. acid doitétrei é nentremplacé. Voirfig. 8.

ACCESSOIRES

Ce produit peut étre utilisé avec d'autres équipements conformes au réglement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EP)). Les

directives individuelles doivent étre respectées a cet égard. Utiliser uniquement avec des appareils d'assurage appropriés (attention : respecter l'indication du

diamétre de la corde sur 'appareil d'assurage !) Berger recommande ['utilisation d'un descendeur ayant la possibilité de régler le niveau de freinage en cours de

desceme Tous les produits techniques de secume et \es ple(es d equlpemem personnel utilisés en liaison directe avec la Slick-Line 6.0 (par ex. descendeurs et
d; tau type de corde et répondre aux normes et directives correspondantes. De plus,

ces équipements doivent &tre en parfait état afin d' evnenume messure delacorde.

DUREE DE VIEET MISE AUREBUT

Ladurée de vie ne peut pas étre calculée précisément a l'avance, car elle estinfluencée par de nombreux facteurs, tels que la fréquence d'utilisation, le traitement,
lesimpacts climatiques, etc. En principe, le produit doit étre remplacé :

--lorsque lacorde estagée deplusdelOans

--aprés une chute brutale (charge mécanique extréme)

—-encasdefor ex. graisses, bitume, huiles, etc.)

aprésune forte charge thermique, une chaleur de contact ou de frottement, de sorte que la fusion ou des traces de fusion sontvisibles.
lorsquelagaine est endommagée ef que lenoyauesf visible

encasde fort ¢ t/ouradiales(p.ex. points de flambage)
lorsquel 3 une usure élevé \/formation de fourrure)
--lorsqueladuré iie maxir ée estdépassée.
ATTENTION
Enraison de ses fib la d'une chute. La Slick-Line 6.0 est une cordelette hyperstatique, elle ne peut pas

absorber 'énergie d'une chute etne doitpas etre utilisée comme corded’esca\ade Fig.9a/9b
Nejamais descendre en corde simple avec la Slick-Line 6.0 ! Eviter atout prix les arétes vives ou les frottements textile surtextile.

Lesindications de résistance se référent & une corde neuve et inutilisée, qui a ét¢ testée dans des conditions idéales. Dans des conditions et
des influences exceptionnelles, la résistance de la corde peut diminuer jusqu'a des niveaux critiques ! Le givrage réduit la résistance, les
arétes vives peuvent entrainer une rupfure de la corde en cas de forte abrasion. L'ufilisation, les nceuds et les rayons UV entrainent une
reduc‘Hor\ ‘de la résistance a la traction. Si l'ufilisateur a le moindre doute quant & la sécurité du produit, celui-ci doit étre immédiatement
remplacé

En cas de non-respect des consignes, ily a danger de mort !



(ES)Espaiiél
Las siguientes directrices deben leerse atentamente y respetarse estrictamente. Este producto, especialmente fabricado para los deportes de montafia y el
barranquismo, no exime al usuario de ningun riesgo personal.

1A
tosolopuede ser utili personas c 1tes o por persor lasupervisiondirectay el control visual de una persona competente.

Cada usuario asume todos los riesgos y acepta toda la responsabilidad por cualquier dafio o lesién de cualquier tipo que resulte del uso de este producto. El

fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de maluso y de mampu\acwan inadecuada. Estas directrices son Utiles para el uso correcto de este producto.

Sin embargo, como no es posible enumerar todas las aplicaciones erréneas y los posibles errores, nunca sustituyen a sus propios conocimientos, formacién,

experienciay responsabilidad personal.

Antes de utilizar este equipo debe:

-Leay comprenda completamente las instrucciones de uso.

- Estar capacitado profesionalmente para utilizar el equipo correctamente.

- Famlllancesemn uequipo, sus capacidadesy ione:
iadosasuuso.

EI mcumpllmlen'o de una sola de estas advertencias puede provocar lesiones graves 0 incluso la muerte. Eres responsable de tus actos, decisiones y de tu

seguridad, y asumirds|as consecuencias. Sino puede aceptar esta ciones de uso, no utilic po.

USOPREVISTO

C aticasegu pararapel, mani y 1glaciares.

Resistenciaa latraccion, véase la figura 2:

Resistencia estaticasin conexién final: 20kN.

Resistencia estatica con nudos en forma de ocho enlos extremos: I kN

Resistencia estaticacomo un cabestrillo (cerrado con una puntada de saco con nudo de blogueo): 13.5 kN

Debido alos materiales especialesy a la propiedad hiperestatica e a cuerda, el producto no debe cargarse mas alla de sus limites y s6lo debe utilizarse para el fin
para el que fue disefiado. Este producto sélo puede ser utilizado por personas formadas y experimentadas que estén acostumbradas a manejar cuerdas de
pequefio didmetro.

Subidaal glaciar: Lasubida al glaciar se recomienda para equipos de cuerda de dos a cinco personas. Los nudos de freno en la cuerda facilitan laretencién de una
caida, pero difict ql . Aseq uerda esté tensay sin holgura. Véase la figura 3.

Elrappel:Enhebreel Slick-Line6.0 enel puntofijoatravés delanillo derape\ hastalamitad dela cuerday hagarépel enel doble corddn. Ver Fig 4. Enterrenoalpino,
serecomienda hacer delacuerda. P: |d

Sihay que conectar a Slick-Line6.0 con una cuerda adicional (segunda SlickeLined 06 cuerda de octaladade ofro mameno) para un largo recorrido de rapel, s8lo
se puede hacer con nudos adecuados. El nudo adecuado para ello es el punto de saco con nudo de bloqueo adicional. Ver fig. 5a/ 5b. Otros nudos pueden hacer
que los nudos se vuelquen o que la cuerda se deslice. Atencién: Cuando conecte la Slick-Line6.0 con cuerdas de mayor diametro, pase siempre la cuerda mas
gruesaporelpuntofijoytambiénhagarappel sobre ella. Fig.6a/6b/ 6c

MARCADO ENEL PRODUCTO
Véase lafigural

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Las condicione: nacer on: Seco, en la oscuridad, frescoy fuera de los contenedores de transporte.
Pr radiacion direct tos quimicos, el calor (>30°C) y los dafios mecanicos.

LIMPIEZA
Limpie los productos sucios con un detergente sintético suave en agua tibia a mano en la bafiera o con el programa suave para lana en la lavadora doméstica.
Aclararbieny secaralasombra, fuera de laluz solar directa (no usar secadora/ nolimpiar enseco). Véanse las figuras 7ay 7b.

EFECTOS DELOS PRODUCTOS QUIMICOS
Debe-evitarse atoda costa el contacto con productos quimicos, esueclalmente los cidos, yaque pueden destrmr elproducto. El dafio del acidoes

noesvisible. En caso de contacto con acidos (por acido oche), sustituya el producto Véaselafigura8.

ACCESORIOS

Este producto puede utilizarse junto con otros equipos que cumplan conel Reglamemo (UE) IOIS/HZS sobre equipos de proteccion individual (EPI). Deben
respetarse las directricesindividuales. Utilicelo sélo con X n: tenga en cuenta la especificacion del diametro de la

cuerda en el dispositivo de aseguramiento). Berger recomienda el uso de un as(ensuv de rappel con o posmmdad de regular el nivel de los frenos. Todos los
productos relacionados con la seguridad y los elementos del equipo personal utilizados en conexién directa con la Slick-Line6.0 (por ejemplo, dispositivos de
rapel y de aseguramiento, mosquetones, eslingas) deben estar adaptados al didmetro y al tipo de cuerda y cumplir con las normas y directrices pertinentes.
Ademas, estos equipos deben estar en perfecto estado para que no se produzcan lesiones en la cuerda.

LAVIDAUTILY EL DESCARTE

Lavida Util no puede calcularse con exactitud de anternano, ya que en ella influyen numerosos factores, como la frecuencia de uso, el tratamiento, las influencias
climaticas, etc. El producto debe sustituirse lo antes posible. Basicamente, el producto debe ser sustituido

- cuando la cuerda tiene mas del0 afios

deunafuerte caida (tension mecanica ext

--encaso desuciedadinte grasa, betdn, aceites, etc.)

después de una fuerte tensién térmica, contacto o calor por friccion, de modo que la fusién olos rastros de fusién sonvisibles

silacubiertaesté dafiaday elntcleosehace visible

encasodefuer o rmaciones (por ejemplo, rigidez, pandeo)

silach: ntau 6
--si I ificacion
ATENCION
Debido alas fibras anameme Es(an(as, Ia cuerda g puede absorber [a energia de la caida. La Slick-LINEG.O es una cuerda de reptacién hiperestatica,no puede
absorber alada. Fig.9a/9b
iNuncahagarappel con el Slick-Line6.0 enunasola linea! Evite los bordes afilados o las ¢ ualquier circunstancia.

Las especificaciones de resistencia se refieren a una cuerda nueva, sin usar, que ha sido probada en condiciones ideales. En condiciones e influencias
excepcionales, laresistencia de la cuerda puede disminuir hasta niveles criticos. La escarchareduce laresistencia, los bordes afilados pueden hacer que la cuerda
se rompa anteuna uerte abrasion. Eluso, los nudos ylaradiacién UV provocan unareduccion delaresistenciaala raccion. Siel usuario fiene la mdsminima duda
sobi oduc Y

Hay peligro de muerte sino se siguenlas instrucciones.



BERGER

£ SWISS MADE ROPES

Seilerei Berger GmbH
Beim Einschnitt 25
CH-4712 Laupersdorf

This PPE was designed in accordance with regulation:
(EU) 2016/425
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